
CAISSONS DE VENTILATION ET DE
FILTRATION ASECOS

Références : CAISFILT2, CAISFILT1

Le caisson de filtration est destiné à la ventilation des armoires de sécurité et de sûreté pour produits
dangereux, avec recirculation de l'air épuré dans le local.
Il est installé sur le dessus des armoires hautes ou à proximité des armoires basses, relié par gaine à leur
sortie de ventilation.
Il évite les travaux nécessaires pour assurer le raccordement par gaine vers l'extérieur des locaux.
L'efficacité de filtration moléculaire du caisson a été testée avec succès selon les critères de la norme NF X
15-211 pour les valeurs de rejet de vapeurs toxiques et la vitesse de passage de l'air dans le filtre (certificat
sur demande).
Les caissons sont livrés avec un filtre à charbon actif et des accessoires de raccordement (colliers de serrage,
gaine souple,…)

Dimensions extérieures (HxLxP) : 300 x 410 x 430 mm
Ventilateur à sortie radiale (avec volute et turbine en plastique chargé de fibres de verre)
Volume d'air traité :
- nominal : 86 m3/h
- en fonctionnement: 60 à 74 m3/h
Alimentation : 230 V -50 Hz
Puissance électrique : 20 W
Intensité sonore : 49 dBA
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