
MOTIC SERIES PM 1805
POLARIZING

References : MOT-PM1805L, MOT-PM1805-TPL, MOT-PM1820L, PM1805L10X, PM1805-TPL10X

All LED models are wireless

360° rotating professor head
Wide field eyepiece WF 10 x / 18 mm with reticle
4x, 10x or 4x, 10x and 40x achromatic objectives
4-seat revolver
Turntable, rotatable in 1° increments from 0 to 360
Adjustable spiral condenser O.N 1,25 with iris diaphragm and filter
Retractable polarizer with clip
Offset macro and micro focus
Halogen-like LED illumination
Supplied with protective cover and blue filter.
Power supply 220-240 V
Warranty: 10 years for optical and mechanical parts; 2 years for electrical parts

Réf : MOT-PM1820L - PM1805-TPL10X -
 
4x, 10x monocular model
New LED model
Réf : PM1805L10X
 
4x, 10x, 40x monocular model
New LED model
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Réf : MOT-PM1805L
 
Teacher head model 4x, 10x, 40x
Réf : MOT-PM1805-TPL
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MOT-PM
1805-TP
L

Professe
ur

Macro/M
icro
désaxé

Rotative
à valets

4x, 10x,
40x / 4
places

LED
Réglable

Achroma
tiques

Réglable
en
spirale
O.N 1.25
avec dia
phragm
e à iris

Chargeu
r / Sans
fil

4.9 kg 10 ans

MOT-PM
1805L

Monocul
aire

Macro/M
icro
désaxé

Rotative
à valets

4x, 10x,
40x / 4
places

LED
Réglable

Achroma
tiques

Réglable
en
spirale
O.N 1.25
avec dia
phragm
e à iris

Chargeu
r / Sans
fil

4.9 kg 10 ans

MOT-PM
1820L

Binocula
ire

Macro/M
icro
désaxé

Rotative
à valets

4x, 10x,
40x / 4
places

LED
Réglable

Achroma
tiques

Réglable
en
spirale
O.N 1.25
avec dia
phragm
e à iris

Chargeu
r / Sans
fil

4.9 kg 10 ans

PM1805-
TPL10X

Professe
ur

Macro/M
icro
désaxé

Rotative
à valets

4x, 10x /
4 places

LED
Réglable

Achroma
tiques

Réglable
en
spirale
O.N 1.25
avec dia
phragm
e à iris

Chargeu
r / Sans
fil

4.9 kg 10 ans

PM1805
L10X

Monocul
aire

Macro/M
icro
désaxé

Rotative
à valets

4x, 10x /
4 places

LED
Réglable

Achroma
tiques

Réglable
en
spirale
O.N 1.25
avec dia
phragm
e à iris

Chargeu
r / Sans
fil

4.9 kg 10 ans
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