
FOURCHE OPTIQUE NUMÉRIQUE 

Référence : BEESPI

Idéal pour toutes vos manipulations en mécanique
Mesures de temps et de vitesses simplement sans système ExAO

Autonome : afficheur intégré et alimentation sur pile

Compact et simple d’utilisation

3 unités de vitesse : km/h, m/s et cm/s

Mémorisation et visualisation des 5 dernières valeurs

Le BeeSpi est équipé de 2 cellules infra-rouge permettant de détecter le passage d’un objet au sein
de la fourche. L’afficheur intégré permet de lire directement le résultat de la mesure sans autre
appareil.
Son électronique lui permet de fonctionner selon 2 modes :

Mesure de la vitesse instantanée du mobile passant entre les fourches.

Temps en secondes entre 2 passages et temps cumulé entre plusieurs passages successifs.

Caractéristiques techniques :

Afficheur : LCD, 4 digits

Temps : en seconde, résolution 1/1000 de seconde
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Calibres : 0 à 99,99 km/h ; 0 à 99,99 m/s ; 0 à 999,9 cm/s

Dimensions extérieures (L x l x H) : 60 x 60 x 50 mm

Dimensions intérieures de la fourche (L x l x H) : 40 x 40 x 30 mm

Alimentation : 2 piles R6 (non fournies)
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